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Achtung ! Das Ende der Feder (Schnittende) muss immer in Spannrichtung
zeigen ! Bei zwei Federn müssen beide Schnittenden zur Wand hinzeigen 
und von unten nach oben gespannt werden ! Sollten Die Farben mit links
und rechts dann nicht mehr passen, so sind diese dann zu ignorieren !
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ACHTUNG UND ALLGEMEINE VORSICHT

Fur sichere Installation, Gebrauch und Wartung des
Garagentores ist es notwendig einigen Vorbeugungsmaf
nahmen zu folgen.

Beobachten Sie bitte die folgenden Warnungen und
Vorsicht!

Wenn Sie irgendeine Frage haben, treten Sie mit
Ihrem Torlieferanten in Verbindung.

Dieses Installations Handbuch wurde fiir technische
erfahrene Personen hergestellt und ist nicht fur uner
fahrene Anfanger verwendbar. Vor Installation lesen Sie
bitte dieses Handbuch sorgfaltig!

Einige Teile haben scharfe Rander - tragen Sie Si
cherheit Handschuhe und benutzen Sie andere Sicher heit
Ausrlistung.

Alle gelieferten Bestandteile sind fiir den Gebrauch mit
DJ Transport Sektionaltore bestimmt.

Das Andern oder das Addieren anderer Bestandteile
kénnen die Torsicherheit negativ beeinflussen und die
Garantie ungiiltig erklaren.

Das Andern oder gednderten Bestandteile oder ihre
Installation, nicht in Ubereinstimmung mit diesem
Handbuch, erklaren die CE-Bescheinigung ungdltig!

Garagentor-Torsions-Feder sind sehr leistungsfahig! Sie
sind in der Lage, Torgewichte +200 Kilogramm an
zuheben.

Geben Sie sehr acht, wenn Sie die Federn wickeln
(spannen). Stellen Sie sicher, daR die Verriegelzangen fest
an der Torsion-Feder-Welle befestigt werden und halten
Sie das Gesicht und den Ansatz weg von den
Wicklungsstaben.

Die untere Sektion (Bodenpaneel) und seine Be
standteile kénnen nicht geadndert oder geschnitten wer den!
Es gibt sehr starken Druck auf der unterer Sektion
(Paneel).

Jeder méglicher Ausschnitt oder Anderung am unte rer
Sektion(Paneel) kénnen dieses kritische Teil der Tor
schwéchen.

Entfernen Sie nie die unteren Seilhalterungen oder
Versuch die hebenden Seile zu entfernen. Die Seile ste
hen unter sehr hohe Spannung.

Arbeiten Sie sorgfaltig. Benutzen Sie die rechten
Werkzeuge und die Ausriistung.

Stehen Sie fest in einer bestandigen Position.

Haben Sie genligendes Licht und eine saubere Gara ge
fur die Installation.

Nur Installateure sollten wahrend der Installation an
wesend sein.

Andere Leute (Kinder!) kann die Installation behin deren
und kann Verletzung herausgestellt werden.

Stellen Sie sicher, da das Gebaude (Wande und
Decke) wo das Tor angebracht wird, bestandig und stark
sind.Der Installateur ist fUr das Vorwéahlen und das Ver
wenden der korrekten befestigungs Materialien und den
kompletten Einbau verantwortlich.

Garagetore, die einen Antrieb haben, kénnen nicht mit
einem Handzugseil sicher betatigt werden. Entfer nen Sie
jedes mdégliches Zugseil von den Toren mit ei nem Antrieb.

Jedes Tor mit Antrieb erfordert die Mdgelichkeit den
Antrieb von dem Tor, in der Lage von elektrischem
Stromausfall, manuell zu trennen.Wenn das Garagetor der
einzige Eingang zum Garage ist, muss eine Schlo}
trennungs-Vorrichtung zum Tor installiert werden. Dieses
wird verwendet, um dem Antrieb von dem Tor zu trennen.

Bevor das Garagetor verwendet wird:

. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung des Tores

. Der Torinstallateur hat gepriift, ob das Tor richtig und mit
anerkannten Bestandteilen angebracht ist und richtig
funktioniert

. Der Garagetor-Antrieb der richtiger Stromspannung hat
und auf sicheren Betrieb eingestellt ist: die Ruck kehr-
Sicherheit soll minimalem Kontakt forderen zur stoppen
und aufheben

. Andere Antrieb-Sicherheiten wie; Fotozellen, Kon
taktwelle usw., richtig arbeiten

Diese Dokumente miissen zum Torbenutzer zur
Verfiigung gestellt werden:

e  Anweisung Handbuch

. Rekordbuch mit den Daten eingetragen tber den Typ
des Tores, den Antrieb und der inVerbindung stehenden
Ausristung; Installateurdetails; usw..

e  Kopie der CE-Konformations-Bestétigung (lla) abs
gegeben durch DJ Transport oder einen Installateurs
Aussage Uber den DJ Transport Konformations-Be
statigung

. der CE-Kennzeichnung Aufkleber, erklarend das das Tor
die EU-Gesetze und Standards trifft, auf dem Tor
geklebt ist

e dem Benutzer wurde in dem korrekten Torgebrauch
angewiesen und abgeraten vom geféhrlichen Nutzen.
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CE-RICHTUNGEN U. RICHTLINIEN

Die sektionale Garagentore, die im Europaischen
Gemeinschaft verkauft werden, miissen Standard
EN13241-1:2003, und andere relavente Regelungen und
Spezifikationentreffen; und die folgenden Standards durch
CEN herausgegeben:

e  Torpaneele mit Fingerklemm-Schutz-System, um Be-
schéadigung der Finger zu verhindern

. Hebende Seile innerhalb des vertikalen Schiene Sy-
stems

e Andere Sicherheit Ausriistung, die entsprechend dem
Schiene System andert; und wahlweise

. Regelung 89/106/EHS hinsichtlich der Aufbauprodukte
(CPD)

. Regelung 98/37/ES hinsichtlich Maschinerieausriistung Sicherheit Ausrtistung fur Motoren.

(MD) Das Torsystem, das in diesem Handbuch beschrieben
. Regelung 73/23/EHS hinsichtlich elektrischen Ausriistung wird, wurde erfolgreich am SP Schwedischen Nationalen
?Ln\t/"g;rfen fr Gebrauch unter einer spezifischen Spannung Prufung und Forschungsinstitut (Hinweis 0402) gepruft. Die
Ausgangsart Protokoll des Tests (ITT) wurde
. Regelung hinsichtlich elektromagnetischen Kompatibilitat
(EMC) herausgegeben.
e Regelung hinsichtlich Radioausriistung (R&TTE)** Auf der Grundlage von diese Testergebnisse erklart

DJ Transport Produktiibereinstimmung mit EN13241-
1:2003 und kennzeichnet das Produkt mit dem CE-Auf-
kleber.

* nur Toren mit elektromechanischen Motoren

** nur Tore mit Funksteuerung

Die Zahl des Ausgangsart Protokolls wird auf dem CE-

Dieses Tor wurde entwickelt und hergestellt in Uber- Aufkleber des Tores gezeigt.

einstimmung mit den oben genannten Regelungen.
Tore kénnen nur mit den gleichen Bestandteilen her-

Diese Regelungen beeinflussenTore: gestellt werden wie in die ITT und wie angegeben in das

e  Maximale Torbreite: 5.600 Millimeter Ausgangsart Protokoll
e Maximale Torh6he: 2.770 Millimeter Dieses Handbuch muR mit anderen zusatzlichen
e Maximales Torgewicht: 215 Kilogramm Montage-Anweisungen, wie Handbuch fir installation der

Federbruch-Sicherheitsvorrichtungen (OPP) und der
Anleitung fur Motoren, benutzt werden.

Dieses Tor trifft die folgenden Sicherheits . o o . .
Obwohl dieses Tor in Ubereinstimmung mit Europa-

Anforderungen: ischem Standard EN13241-1:2003 und bezogene Re-
e Ausrlstung, zum zuverhindern daB das Tor herunter- gelungen und Spezifikationenproduziertwird, treffenwir auch
sturzt von Torsionfeder-Aus lokale und nationale technische Standards und
Regelungen.

Achtung ! Das Ende der Feder (Schnittende) muss immer in Spannrichtung
zeigen ! Bei zwei Federn missen beide Schnittenden zur Wand hinzeigen
und von unten nach oben gespannt werden ! Sollten Die Farben mit links
und rechts dann nicht mehr passen, so sind diese dann zu ignorieren !


Buero
Schreibmaschine
Achtung ! Das Ende der Feder (Schnittende) muss immer in Spannrichtung
zeigen ! Bei zwei Federn müssen beide Schnittenden zur Wand hinzeigen 
und von unten nach oben gespannt werden ! Sollten Die Farben mit links
und rechts dann nicht mehr passen, so sind diese dann zu ignorieren !
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GARANTIE U. BEDINGUNGEN

DJ Transport versucht sicherzustellen das jedesTor
komplett ist und Ubereinstimmend mit lhnrem Auftrag. Leider
werden auch Fehler gemacht, trotz unserer ge nauer
Qualitatskontrolle.

Wir beheben Defekte und Fehler schnellstmdglich.
Informieren Sie bitte Inrem Garagentorhandler oder
DJ Transport direkt, Uber jedes mdgliches Problem.

DJ Transport stellt eine 24-Monate Garantie vom
Lieferdatum. Die Garantie umfaf3t Produktqualitat, Voll
sténdigkeit aller Teile und korrekte Torfunktion ( inso weit
sie von autorisierten Monteuren angebracht wurde).
Wahrend der Garantieperiode liefert DJ Transport Ersatz
teile und Material, um alle Herstellung oder Sachmén gel
und Ausfélle zu beheben.

Fur einen Garantieanspruch stellen Sie bitte den Auftrag-
Kode und die Torproduktions-Zahl zur Verfiigung. Fir
mehrfache Torinstallationen bitte bringen Sie vollstandig
einTor zuerst an, um alle mdglichen Defekte und Ausfalle
zu entdecken.

Garagentore missen von einem autorisierten Monteur
kontrolliert werden mindestens jede zwei Jahre oder 3.000
Torbewegungen. DJ Transport Garagentore sind flr ein
Minimum von 15.000 Torbewegungen bestimmt. Nach
15.000 Torbewegungen oder 10 Jahre, soll die Torsions
Feder ersetzt werden missen und das Tor voll stédndig
inspektiert.

Sachversténdige Kontrollen, Tests, Wartung oder Re
paraturen missen von autorisierten Monteure erfolgt
werden. Alle Arbeit mul® im Rekordbuch notiert wer den.

Die Garantie beendet am Ende von 24 Monate oder,
wenn:

e Das Tor wurde nicht richtig angebracht

e Das Tor wurde nicht in Ubereinstimmung mit
CE-Re gelungen und -standards angebracht

¢ Defekte oder Beschadigung verursacht durch
nicht autorisierte Anderung der Tor oder der
Bestandteile

o Defekte oder Beschadigung verursacht durch
un sachgemaf Torgebrauch

o Defekte oder die Beschadigungs Defekte, die
durch Ausfall von Kontrolle, Prifung,
ausgefuhrte Wartung oder Reparaturen
verursacht werden

Die Garantie umfal3t nicht:

Beschadigung verursacht durch die Unfélle des Tores
oder des unsachgemafRen Gebrauches

Beschadigung verursachte durch Naturkatastrophen,

Dieses Handbuch gibt keiner Rechten das Tor, durch
den Installateur oder den Benutzer, zu andern.

Die Verantwortlichkeit fir alle méglichen Anderungen,
die nicht mit diesem Handbuch tbereinstimmen, sind die
des Installateurs.

Jede unprofessionale Anderung oder unsachgemafe
Torgebrauch kdnnen Torausfall oder Unfall verursachen -
resultierend in Verletzung oder in Eigentumsbeschadigung

Achtung ! Das Ende der Feder (Schnittende) muss immer in Spannrichtung
zeigen ! Bei zwei Federn miissen beide Schnittenden zur Wand hinzeigen
und von unten nach oben gespannt werden ! Sollten Die Farben mit links

und rechts dann nicht mehr passen,

so sind diese dann zu ignorieren !


Buero
Schreibmaschine
Achtung ! Das Ende der Feder (Schnittende) muss immer in Spannrichtung
zeigen ! Bei zwei Federn müssen beide Schnittenden zur Wand hinzeigen 
und von unten nach oben gespannt werden ! Sollten Die Farben mit links
und rechts dann nicht mehr passen, so sind diese dann zu ignorieren !
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HAUPTTEILE DES TORES

Paneele (Sektionen) und Torbeschlag

A1l Sektion (Paneel)

A2 Endkappe

A3 Unteres Aluprofil

A4 Oberes Aluprofil

A5 Untere Gummidichtung
A6 Obere Gummidichtung
A7 Untere Seilhaltewinkel
A8 Seitenscharnier / Rolle Halter
A9 Mittenscharnier

A10 Obere Rolle Halter
A11 Rolle

A12 Abstand Ring fiir Rolle
A13 Schrauben

A14 Griff

A15 Verriegelung/Schloss
A16 Verstérkungs Profil *

* Nur fur breite Tore
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HAUPTTEILE DES TORES

Beschlagsystem

Vertikale Schienen
Vertikales L-Profil
Horizontale Schienen
Installations L-Profil

Gummu Stolkdadmpfer
Seitliche Lagerkonsole (SLF)
Befestiger
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HAUPTTEILE DES TORES

Torsionsfedersystem

C1 Federwelle

C2 Seiltrommel

C3 Torsionsfeder

C4 Befestiger

C5 Federbruchsicherung (Typ-OPP)
C6 Seitliche Lagerkonsole

Cc7 Abstand Ring fiir Trommel

C8

Stahlseil
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EMPFOHLENE INSTALLATIONSWERKZEUGE

Elektrische Geréate

Handgerate

Zusatzlich: Befestiger und Maureranker, Schmierdl




Garagentore mit Standard Sturz
und vornliegendem Federsystem (SLF)

AUFBAU-ANWEISUNGEN

Kontrollieren Sie die Tor-Einbaumafien

Erforderliche
Werkzeuge

”
[
|

|{

Kontrollieren Sie die Offnungs-Winkel

Erforderliche
Werkzeuge
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Garagentore mit Standard Sturz
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AUFBAU-ANWEISUNGEN

Kontrollieren Sie die seitlichen Raume u. Fussbodenablauf

Kontrollieren Sie den Innenraum fiir das Tor

_ - [ ]

OO NS W

Erforderliche
Werkzeuge

Erforderliche
Werkzeuge

\!
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AUFBAU-ANWEISUNGEN

Kontrollieren Sie lhren Arbeitsplatz

Erforderliche 0
Werkzeuge ,

Erforderliche i N
Werkzeuge |

i

125/50 mm
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AUFBAU-ANWEISUNGEN

Bedingungen fiir korrekte Wande und Decke

ZIEGELSTEINE BETON

BETONSTEIN STRUKTURELLER BLOCK
BETON KERAMISCHE / STAHLDECKE
HOLZ HOLZ

NICHT ANNEHMBAR: ' NICHT ANNEHMBAR: '
e POLYSTYREN e HANGENDE DECKE
e ZUSAMMENGESTELLT BRETT I5] e PFLASTERBRETT [

12
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INSTALLATION DER BODENSEKTIONEN

Zusammenstellung der Bodensektion

Erforderliche
Werkzeuge

-
z
z
«
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INSTALLATION DER BODENSEKTIONEN

Installation der Bodensektion in der Offnung

14
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INSTALLATION DER VERTIKALEN SCHIENEN

Kontrolle und Zusammenstellung der vertikalen Schienen

(= Werkzeuge

| S + 100

T
™

= . = =
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INSTALLATION DER VERTIKALEN SCHIENEN

Bedingungen fiir korrekte Installation der vertikalen Schienen

0K

e e
S

—= g —

0K
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INSTALLATION DER MITTENSEKTIONEN

Zusammenstellung der zweiten Sektion

Erforderliche
Werkzeuge
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INSTALLATION DER MITTENSEKTIONEN

Installation der zweiten Sektion in der Offnung
Erforderliche
Werkzeuge

18
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Garagentore mit Standard Sturz
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INSTALLATION DER MITTENSEKTIONEN

Zusammenstellung der dritten Sektion

Erforderliche
Werkzeuge

S > 5000 1x

Verstarkungsprofil flir die dritte Sektion
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INSTALLATION DER MITTENSEKTIONEN

Installation der dritten Sektion in der Offnung
Erforderliche
Werkzeuge

20
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INSTALLATION DER HORIZONTALEN SCHIENE

Zusammenstellung der horizontalen Schienen

Erforderliche
Werkzeuge

21
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INSTALLATION DER HORIZONTALEN SCHIENE

Installation der horizontalen Schienen zur Decke

S < 3000 1x

S > 3000 2%

Erforderliche
Werkzeuge

d d

| |
ke | I — E_‘%’ It ol i
d— 150 d— 150
,( a1 o { 2 B 150
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INSTALLATION DER OBENSEKTION

Zusammenstellung der Obensektion

Erforderliche
Werkzeuge

S >4230 | 1x
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TOR-BEENDIGUNG

Installation der Obensektion in der Offnung

Erforderliche
Werkzeuge

24
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TORSIONSFEDERSYSTEM

Torsionsfedersystem-Ausfiihrungen

N -'_
— .

W ’

I

illl

‘ S < 300
S = 300 484

I — - AL —

S = 4240

=] + 2 : e
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INSTALLATION DES FEDERSYSTEM

Installation des Federsystems in den Lagerkonsolen

Erforderliche
Werkzeuge

ar
Ees.
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INSTALLATION DES FEDERSYSTEMS

Seilbefestigung und Justierung der Seiltrommel

Erforderliche
Werkzeuge 3/8

LOSES SEIL GESPANNES SEIL
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INSTALLATION DES FEDERSYSTEMS

Torsionsfeder Wicklung (Spannen)
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H <2150 7 x(+-0.5)

H < 2480 8x(+-0,5)

Achtung ! Das Ende der Feder (Schnittende) muss immer in Spannrichtung
zeigen ! Bei zweli Federn missen beide Schnittenden zur Wand hinzeigen
und von unten nach oben gespannt werden ! Sollten Die Farben mit links
und rechts dann nicht mehr passen, so sind diese dann zu ignorieren !
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Buero
Schreibmaschine

Buero
Schreibmaschine
Achtung ! Das Ende der Feder (Schnittende) muss immer in Spannrichtung
zeigen ! Bei zwei Federn müssen beide Schnittenden zur Wand hinzeigen 
und von unten nach oben gespannt werden ! Sollten Die Farben mit links
und rechts dann nicht mehr passen, so sind diese dann zu ignorieren !


Garagentore mit Standard Sturz
und vornliegendem Federsystem (SLF)

KONTROLLE TOR-BETRIEB

Uberpriifen Sie Torbalance und Schloss-Installation

OFFNEN SIE DAS TOR: OFFNEN SIE TEILS DAS TOR:
Tar bleibt cben und =chlielt nicht Tor istin der Balance

+

-
(a]
||||||||||

GESCHLOSSENE TOR:
Tor bleibt geschlassen und &ffnet sich nicht

Erforderliche
Werkzeuge

' BOHRLOCH &#17
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Garagentore mit Standard Sturz
und vornliegendem Federsystem (SLF)

SCHMIERUNG UND WARTUNG (PRUFBUCH)

Uberpriifen Sie Torbalance und Schloss-Installation
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Machermann-Germany

Vor der Montage bitte folgendes beachten:

Bei einer nicht fachgerechten Montage/Einbau und/oder
einem unsachgemaifien Umgang mit dem Gerdat/Artikel
erlischt die Gewahrleistung.

Machermann-Germany
Inh. Lina Jencius

An der B5 Nr. 21
D-25709 Helse

Germany

www.machermann-germany.de
anfrage(@machermann-germany.de
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